Naftova topidla s primym spalovanim Plynova topidla

B 35 CEL / B 65 CEL BLP1OM/BLP14 M /BLP25 M
Charakteristika: Charakteristika:
- elektronické zapalovani - bez moznosti regulace vykonu
- 100% uginnost - snadna manipulace, premisténi

- 100% ucinnost

- jednoduchy servis a udrzba
- Cisté spalovani

- odolny vnéjsi natér

- tepelna izolace

- jednoduchy servis a udrzba

- fotoburika, automatické
hlidani plamene

- vnéjsi plast zustava stale
bezpecéné chladny

- mozné pfipojeni k volitelnému

pokojovému termostatu Pouziti:
- vysoky prutok vzduchu - zemédélstvi
- kontrola proti pfehrati - skleniky
- moznost dokoupit podvozek - pramysl
- rekonstrukce
Pouziti:
- sklady
- rekonstrukce
- zemédélstvi
- pramysl

B 35 CEL B 65 CEL BLP10M BLP 14 M BLP 25 M
vykon kW 10,0 18,5 zapalovani piezo piezo piezo
pratok vzduchu m’h 280 400 tlak bar 0,3 0,7 1,5
spotreba paliva kgrh 0,86 17 vykon kw 10 15 30
obsah nadrze I 15 19 spotfeba kg/h 075 1,07 2,14
teplota ohfatého vzduchu ve vzdalenosti 20cm pii vnéjsi teploté 15°C  °C 175 250 pratok vzduchu m’h 300 300 1.000
proud A 0,8 1 regulace termostatem ne ne ne
rozmeéry dx$xv cm 81x35x46 81x35x46 hmotnost netto kg 43 52 7.9
hmotnost netto (brutto) kg 17 (19) 17 (19) hmotnost brutto kg 6,0 59 8,9

P¥i pouZziti je nutna pravidelna ventilace, aby se zabranilo nedostatku kysliku. P¥i pouziti je nutna pravidelna ventilace, aby se zabranilo nedostatku kysliku.

Naftové topidlo s neprimym spalovanim

BV 69

Charakteristika:
- bez moznosti pfipojeni prostorového
termostatu a pruzné hadice
- tepelny vyménik s vyvodem
. Cistého tepla
I - Cisté teplo a vysoka ucinnost
- spalovaci komora
z nerezavéjici oceli
- vysoky prutok vzduchu
- odolny vné&;jSi natér
- palivova nadrz soucasti topidla
- robustni konstrukce s dlouhou
Zivotnosti
- vnéjsi plast zlstava stale
bezpecéné chladny
- jednoduchy servis a udrzba

Pouziti:

- sklady

- dilny

- stavebnictvi
- skleniky

A 'véé dodavatel:

BV 69
vykon kw 20
pratok vzduchu m’h 550
palivo . nafta/ELTO
spotieba paliva kg/h 1,67
obsah nadrze it 35 A
proud. A 1,5 )
napéti ) o ViHz 230/50
teplota ohfatého vzduchu ve vzdalenosti 20cm pii vnéjsi teploté 15°C  °C 93
odvod spalin mm 120
vystup horkého vzduchu mm 203
hmotnost netto kg 40
hmotnost brutto kg 44

Pfi pouziti je nutna pravidelna ventilace, aby se zabranilo nedostatku kysliku.



